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Ausschreibungstext Tiefgaragen-Rolltor/Rollgitter

Baureihe TG PLUS
Fabrikat

Meißner GmbH Toranlagen

Robert-Koch-Str. 5

D-77694 Kehl-Auenheim

Tel. +49/07851/9161-0

Fax +49/07851/9161-30

www.meissner-gmbh.de

info@meissner-gmbh.de

Typ

Tiefgaragen-Rolltor/Rollgitter Baureihe TG PLUS, entsprechend der Sicherheitskategorie III, hergestellt nach DIN-EN 13241-1, Ausführung mit TÜV-Baumusterprüfung inkl. TÜV-Siegel, Produktion überwacht, mit CE-Konformität, garantierte 200.000 Betriebszyklen!

Größe

Nutzbare Öffnung: ................................ Breite x ................................ Höhe in mm

Der Seitenplatz beträgt jeweils 135 mm, der Sturzbedarf beträgt mind. 300 mm, die erforderliche Raumtiefe liegt bei mindestens 400 mm.

Torflügel Rolltor M10TG PLUS

Torflügel M10 aus einwandigen, kaltgewalzten Rolltor-Profilen mit nach innen verlagerter Scharnierung; Aluminium-Profil walzblank mit einer Materialstärke von mindestens 1,0 mm, die seitliche Arretierung der Lamellen erfolgt durch aufgenietete Kunststoffendstücke, Deckfläche des Profils ca. 100 mm

Torflügel Rolltor M10pTG PLUS

Torflügel M10p aus einwandigen, kaltgewalzten Rolltor-Profilen -gelocht- mit nach innen verlagerter Scharnierung; Aluminium-Profil walzblank mit einer Materialstärke von mindestens 1,0 mm, die seitliche Arretierung der Lamellen erfolgt durch aufgenietete Kunststoffendstücke, Profil mit gestanzten Rundlöchern d=4mm, Lochabstand 6,5 mm, Deckfläche ca. 100 mm, der Lüftungsquerschnitt des Torflügels beträgt ca. 20 % 

Torflügel Rolltor M7TG PLUS

Torflügel M7 aus doppelwandig isolierten, FCKW-frei ausgeschäumten Rolltor-Profilen, im Standardfarbton Silber (ähnlich RAL 9006) dicklackbeschichtet, auf

Wunsch zusätzlich in diversen Farbtönen (ohne Aufpreis) möglich, Aluminium-Profil mit einer Materialstärke von mindestens 2 x 0,5 mm, die seitliche Arretierung der Lamellen erfolgt durch aufgenietete Kunststoffendstücke, Deckfläche ca. 75 mm
Torflügel Rollgitter MRTG PLUS

Rollgitter-Profil Alu -natur- Typ M in Rautenform mit waagrecht durchlaufenden Stäben, Querschnitt 11,2 x 6,8 mm (AlMgSi 0,5 F 16), die Stäbe sind mit Spezialgelenken miteinander verbunden, der Lüftungsquerschnitt des Torflügels beträgt ca. 78 %

Abschlussprofil

Endschiene aus stranggepresstem Aluminium und Endgummi zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Hochschiebesicherung

Die Sicherung an der Wickelwelle verhindert das Überwerfen des Torflügels über die Wickelwelle

Führungsprofile

aus strangepresstem Aluminium, entsprechend der Torbreite dimensioniert, beid-seitige PVC - Gleitleisten für einen reibungs- und geräuscharmen Lauf

Anfahrschutz

Allseitig geschlossene, kompakte Umfassungszargen aus sendzimir-verzinktem Stahl, ausgestattet mit Stahl-Bodenbefestigungswinkeln, integrierte Sicherheitseinrichtung (Durchfahrts-Lichtschranke in der Führungsschiene)

Wickelwelle

Wickelwelle sendzimir-verzinkt, entsprechend der DIN-EN 12604 dimensioniert

Konsolen

sendzimir-verzinkte Lagerkonsolen, als komplette Einheit mit der Umfassungszarge verbunden, entsprechend der Torhöhe dimensioniert

Konstruktion – „Schallreduzierung im Wohnbereich“

Toranlage als selbsttragende Konstruktion (Hauptlast steht auf dem Boden) ausgeführt, somit praktisch keine Schallübertragung aufs Gebäude, Zargen zusätzlich zur Körperschalldämmung mit Moosgummi unterlegt, Sanft-Anlauf und Sanft-Auslauf sorgen für hervorragende Laufruhe, die Anlage ist auch für „Nischenmontage“ geeignet

Komplette Konstruktion in verzinkter Ausführung

Anlage als Innenroller („Rechtsroller“) oder als Außenroller („Linksroller“) möglich,

der erforderliche 3-seitige Blendkasten in Stahl verzinkt (Abdeckung des Wickelballens) ist serienmäßig enthalten

Antrieb

Gleichstromantrieb, Anschluß 230 Volt (Festanschluß), 100 % Einschaltdauer (ED), 3  Laufgeschwindigkeiten programmierbar, Sanft-Anlauf und Sanft-Auslauf für minimalen Verschleiß

Gewichtsausgleich

Der Torflügel ist über eine speziell entwickeltes Expander-System gewichtsausgeglichen, im Notfall kann durch Lösen des Antriebs das Tor von Hand geöffnet und geschlossen werden

Steuerungstechnik

Tiefgaragensteuerung mts5000 mit automatischer Schließung, Anschlußmöglichkeit für Funk und Rotampel, Funktion „Schnell-zu“ möglich, einstellbare Vorwarn- & Offenhaltezeit, Zyklenzähler für Wartungszwecke, Anschlussmöglichkeit für alle gängigen Impulsgeber

Die Funktionserweiterung enthält Einspur- und Zweispurbetrieb mit Ampelsteuerung, einen Anschluß für Dauerauf sowie einen Steckplatz für eine Wochenzeitschaltuhr

Mit dem Set „USV 230Volt AC“ ist die Notöffnung des Tores auch bei Stromausfall per Akku möglich. Der Anschluß an die Brandmeldeanlage ist somit möglich

Optional ist über einen potenzialfreien Kontakt das Garagenlicht ansteuerbar

Sicherheitseinrichtungen – „absolut Kindersicher“

Die Sicherheit (Kategorie III) wird durch das Funktionsprinzip der „Kraftabschaltung“ realisiert, d.h. in AUF- und AB-Richtung werden Gewichtsveränderungen ab 5 kg erkannt, ein Mitfahren von Kindern wird erstmals wirksam verhindert, damit sind KEINE angebauten Sicherheitseinrichtungen (wie Lichtschranken/Kontaktleisten) mehr nötig, eine Übertragung vom Torflügel zur Steuerung (wie z.B. Spiralkabel) wird nicht mehr benötigt

Durchfahrtssicherung - Lichtschranke im unteren Bereich, stoppt oder verhindert die Torbewegung bei Unterbrechung, z.B. Einfahrt eines Fahrzeuges

Wahlweise Reversierung oder Wiederauffahrt einstellbar

Eine Warnleuchte (rot) innen für die Anzeige der Torbewegung bzw. einer Betriebsstörung, Eingreifschutz – ein Blendkasten ist serienmäßig, damit wird ein Eingreifen in den Wickelballen verhindert

Not-Abschalteinrichtung („Hauptschalter“), Notbedien-Schlüsselschalter mit Profilzylinder ist serienmäßig

Notöffnung – „Senioren- und Behindertengerecht“

Per USV (Akku) wird das Tor bei Stromausfall manuell oder automatisch über Brandmelder oder Bedientaster geöffnet. Somit ist die Möglichkeite zum Verlassen der Garage gegeben, auch und insbesondere für Senioren oder Behinderte,  ohne „Nothandkurbel“

Energie-Einsparung

Im Vergleich zu einer herkömmlichen Toranlage werden mit der Baureihe TG PLUS bis zu 80% Energie eingespart

Manipulationssicher

Durch die kompakte Konstruktion und den Verzicht auf angebaute Sicherheitseinrichtungen gibt es für Unbefugte keinerlei Möglichkeit der Manipulation.

Optionen

zahlreiche Möglichkeiten der Gestaltung/Ausstattung/Bedienung

von A - wie Ampel, B - wie Beschichtung,......bis Z - wie Zeitschaltuhr

sind erhältlich.

Montage

Fachgerechte Montage der Toranlage

Elektro-Anschluß

Fachgerechter Elektroanschluss der Toranlage inklusive Erstinbetriebnahme, Konformitätserklärung, CE-Kennzeichnung und Übergabe der Dokumentation mit Prüfbuch

Dokumentation

ist fester Bestandteil der Toranlage und umfasst die Betriebsanleitung,

Schalt- und Anschlusspläne, Erstinbetriebnahmeprotokoll,

Wartungs- und Pflegehinweise, Konformitätserklärung und Prüfbuch

Wartung/Prüfung

jährlich wiederkehrende Wartung/Prüfung nach Herstellervorschrift

Weitere Infos unter www.mrtg-plus.de
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